




Dachówka ceramiczna 
Dachówki TONDACH s� wykonane z� materia�ów o� najlepszej jako�ci 
i�za�pomoc� najnowszych technologii. Dzi�ki temu posiadaj� szczególne 
w�a�ciwo�ci: s� w 100% naturalne, nietoksyczne i� w pe�ni nadaj� si� 
do recyklingu.

SZEROKA GAMA KOLORÓW 
Szeroki wybór kolorów i�wzorów dachówek osi�gamy dzi�ki technikom 
wyko�czenia angoba i�glazura. Angoba lub glazura zostaje podczas pro-
cesu wypalania dachówki wtopiona w powierzchni� p�ytki i�tworzy w ten 
sposób jej ostateczny kolor. Dachówki, równie� dzi�ki bardzo g�adkiej 
powierzchni, s� doskonale odporne na�dzia�anie wszystkich niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych. Wypalanie w wysokiej temperaturze 
stabilizuje odcie� dachówki, który dzi�ki temu nie straci swego pi�kna 
i�intensywno�ci w ca�ym okresie �ywotno�ci. 

PONADCZASOWA WARTO�� I�PI�KNO 
Ze wzgl�du na� swoj� wszechstronno�	, dachówki TONDACH s� od-
powiednie dla wszystkich rodzajów budynków. Doskonale zachowuj� 
charakter budynków historycznych, ale znajduj� równie� znakomite za-
stosowanie w nowoczesnej architekturze. Oferta dachówek TONDACH 
zapewnia niemal niesko�czon� gam� mo�liwo�ci. Mamy nadziej�, �e na-
st�puj�ce strony Pa�stwa zainspiruj�!
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Figaro 11
DACHÓWKA PRZESUWNA

FIGARO DELUXE � ZAK�AD AUSTRIAFIGARO 11 � ZAK�AD HRANICE

angoba czerwonanaturalna glazura 
�Amadeusz� szara

angoba br�zowa  angoba granitangoba antracyt angoba nero

Figaro 11, angoba czerwona

DANE TECHNICZNE FIGARO 11* FIGARO 
DELUXE**

Szeroko�	 ca�kowita 277 mm 241 mm

D�ugo�	 ca�kowita 470 mm 424 mm

D�ugo�	 pokrycia 340�385 mm 323�351 mm

Waga 1 szt. 4,1 kg 3,3 kg

Zu�ycie na�1 m2 od�10,9 szt. od�13,5 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 30°

Minimalne pochylenie dachu 20°

* Figaro 11 � zak�ad Hranice
** Figaro Deluxe � zak�ad Austria

Figaro 11, angoba antracyt

Ca�kowicie p�aska dachówka z� prostym designem, 
pozwala na� stworzenie unikalnego wygl�du pokrycia 
dachowego.
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Dachówka zak�adkowa z� ��czonym systemem ��obie-
nia w cz��ciach górnej i�bocznej, umo�liwiaj�cym do-
skona�� ochron� budowli przed niekorzystnym wp�y-
wem warunków atmosferycznych.

DACHÓWKA PRZESUWNA

Holenderka 11 dachówka przesuwna, glazura �Amadeusz� czerwona

DANE TECHNICZNE

Szeroko�	 ca�kowita 280 mm

D�ugo�	 ca�kowita 470 mm

D�ugo�	 pokrycia 355�380 mm

Waga 1 szt. 3,7 kg

Zu�ycie na�1 m2 od�11,5 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 22°

Minimalne pochylenie dachu 12°

GLAZURA �AMADEUSZ�

czerwona br�zowa czarna

ANGOBA

czerwona br�zowa antracyt DUO

Holenderka 11 dachówka przesuwna, angoba br�zowa

NATURALNA

Holenderka 11
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Marsylka 12
Dachówka z�podwójnym, a�przede wszystkim g��bo-
kim ��obieniem w cz��ciach górnej i�bocznej zapewnia 
mocne po��czenie pokrycia wytrzyma�ego zw�aszcza 
na�gwa�towne opady atmosferyczne.

Marsylka 12, glazura �Amadeusz� czarna

DANE TECHNICZNE

Szeroko�	 ca�kowita 277 mm

D�ugo�	 ca�kowita 465 mm

D�ugo�	 pokrycia 385 mm

Waga 1 szt. 3,6 kg

Zu�ycie na�1 m2 11,3 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 30°

Minimalne pochylenie dachu 20°

GLAZURA �AMADEUSZ�

czerwona czarna

ANGOBA

czerwona br�zowa antracyt

Marsylka 12, angoba czerwona

NATURALNA
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Hranice 11
Ekonomiczna wielkowymiarowa dachówka przesuwna 
o� nowoczesnym kszta�cie, tworz�ca spokojn�, ele-
ganck� powierzchni� dachu ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na�linie horyzontalne.

DANE TECHNICZNE

Szeroko�	 ca�kowita 277 mm

D�ugo�	 ca�kowita 465 mm

D�ugo�	 pokrycia 340�400 mm

Waga 1 szt. 3,6 kg

Zu�ycie na�1 m2 od�10,8 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 30°

Minimalne pochylenie dachu 20°

DACHÓWKA PRZESUWNA

Hranice 11 dachówka przesuwna, angoba antracyt

GLAZURA �AMADEUSZ�

czerwona czarna

ANGOBA

czerwona br�zowa antracyt

Hranice 11 dachówka przesuwna, angoba czerwona

NATURALNA

W przypadku skrajnych d�ugo�ci krycia nale�y dopasowa	 dachówki 
skrajne.
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Falcówka 11, glazura gra� towa

Falcówka 11
DANE TECHNICZNE

Szeroko�	 ca�kowita 275 mm

D�ugo�	 ca�kowita 433 mm

D�ugo�	 pokrycia 390 mm

Waga 1 szt. 3,8 kg

Zu�ycie na�1 m2  11,1 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 30°

Minimalne pochylenie dachu 20°

Falcówka 11, glazura kasztanowa

NATURALNA GLAZURA

kasztanowa gra� towa

ANGOBA

miedziana ciemno br�zowa

G��bokie ��obienie w cz��ciach górnej i�bocznej zwi�k-
sza szczelno�	 pokrycia i�dlatego mog� zosta	 wyko-
rzystane w regionach o�ekstremalnie trudnych warun-
kach klimatycznych.
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Karpiówka

Karpiówka 19 x 40, angoba czerwona

Karpiówka 19 x 40, glazura �Amadeusz� czarna

Karpiówka, naturalna

GLAZURA �AMADEUSZ�

czerwona czarna natur szara

GLAZURA

zielona
trawowa

zielona
mechowa

zielona
li�ciasta

ciemno
niebieska

Jasno
niebieska

br�zowa

czerwonawykrój 
okr�g�y

ciemno 
zielona

miedzianawykrój 
segmentowy

ciemno 
br�zowa

br�zowa antyczna nero granit antracyt

ANGOBANATURALNA

DANE TECHNICZNE Re�nÆ Pov. upr.*

Szeroko�	 ca�kowita 180 mm 190 mm

D�ugo�	 ca�kowita 380 mm 400 mm

Waga 1 szt. 1,7 kg cca 2 kg

Zu�ycie na�1 m2 od�36 szt. od�32 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 30°

Minimalne pochylenie dachu 20°

Karpiówka to tradycyjna g�adka dachówka z�mo�liwo-
�ci� pokrycia równie� ró�nych ob�ych kszta�tów (wole 
oko, sto�ek, kosze dachowe). Dostarczany z�przekro-
jem okr�g�ym lub segmentowym. Karpiówka mo�e by	 
uk�adana na��usk� lub podwójnie.
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Stodo 12
Cz��	 wierzchnia zosta�a zaopatrzona w jedno �rednie 
p�askie ��obienie, zatem po�po�o�eniu tworzy delikatn� 
i�spokojn� struktur� na�powierzchni dachu.

DACHÓWKA PRZESUWNA

Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura gra� towa

Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura �Amadeusz� natur

GLAZURA �AMADEUSZ�

natur

GLAZURA

kasztanowa gra� towa

ANGOBA

miedziana ciemno br�zowa antracyt

DANE TECHNICZNE

Szeroko�	 ca�kowita 275 mm

D�ugo�	 ca�kowita 433 mm

D�ugo�	 pokrycia 323�363 mm

Waga 1 szt. 3,6 kg

Zu�ycie na�1 m2 od�12 szt.

MINIMALNY KT NACHYLENIA PO�ACI

Nachylenie bezpieczne 30°

Minimalne pochylenie dachu 20°

NATURALNA
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7  SYSTEM ANTY�NIEGOWY

System anty�niegowy i�akcesoria zapobiegaj� 
niekontrolowanemu zsuwania si� �niegu. 

6  OCHRONA PRZED WIATREM 

Zaciski i��ruby monta�owe zapewniaj� odpowiedni� ochron� 
przed wiatrem. 

5  ZAKO�CZENIE KALENICY I�SZCZYTU 

Obszar zako�czenia kalenicy i�szczytu jest poddawany wielkim 
obci��eniom. Akcesoria ceramiczne do ich wyko�czenia oraz 
dachówki kraw�dziowe zapewniaj� doskona�e zabezpieczenie 
przed deszczem, gradem i��niegiem. 
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Twojego dachu
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Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura gra� towa

Wi�cej informacji o�produktach 
na�stronie: www.tondach.pl

15




	KATALOG PRODUKTÓW
	Zalety dachówek ceramicznych
	SPIS TREŚCI

